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Digitales Video-Ubertragungsset 2,4 GHz

Art.-Nr. TVAC15100

- Kabellose Ubertragung von Video- und Audiosignalen
« Ubertragungsbildrate 30 fps @ D1-Aufldsung

* 2,4 GHz verschliisselte digitale Funkiibertragung

* Integrierte IR-Sender

Mit diesem digitalen Ubertragungsset (2,4 GHz) kdnnen Sie problemlos Video- und Audiosignale per Funk auf
mittleren bis groRen Distanzen iibertragen. Das Video-Ubertragungsset besteht aus einem Funksender und einem
Funkempfdanger. Die Signallibertragung per Funk ist iiberall dort von Vorteil, wo das Verlegen von Kabeln nicht
maoglich ist: Das Sendemodul libertrdgt das von der Kamera aufgezeichnete Signal drahtlos an das
Empfangermodul. Aufgrund der Umwandlung in digitale Signale werden Storungen und Interferenzen zuverldssig
vermieden. Das Set eignet sich perfekt zur kabellosen Ubertragung von Signalen der ABUS Analogkameras.
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Technische Daten

Auflosung 720 x 480 Ldnge 23mm
Ausgang AV-0UT Max. Betriebstemperatur |50°C
Bildrate 30 Min. Betriebstemperatur |[-10°C
Breite N&mm Nettogewicht 0,09kg
Eingang AV-IN Spannungsversorgung DC |5V
Frequenz 2,4GHz Stromaufnahme 400mA
Hohe 85mm Zertifizierungen CE
Kameraeingdnge 1
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