Gleitschienen-TurschlieBer
im Contur Design



TS 97 GLEITSCHIENEN-TURSCHLIESSER

DIE PERFEKTE VERBINDUNG VON FORM UND FUNKTION

Mit dem TS 97 bietet DORMA
einen sehr kompakten aufge-
setzten Gleitschienentir-
schlieBer im Objektgeschaft.
Einteilige Fronten mit innen-
liegenden Endkappen sowie
die einheitliche Lange von Tir-
schlieBer und Gleitschiene
stehen fir Gberzeugendes
Design.

Vorteile Punkt fiir Punkt

Fiir den Handel

= Eine SchlieBerausfiihrung fir
alle Anwendungen verein-
facht Disposition und Lager-
haltung.

= Einfache Handhabung durch
Komplettverpackung.

Fiir den Verarbeiter

= Universell einsetzbar sowohl
an DIN-L- als auch an DIN-R-
Taren.

= Schnelle und einfache
Montage (ber Befestigungs-
winkel.

Momentenverlauf

Wie alle DORMA Gleitschienen-
TurschlieBer ist der TS 97 aus-
gestattet mit der bewéhrten
herzférmigen Nockenscheibe fiir
hochsten Begehkomfort.

Mit seinen kompakten Abmes-
sungen flgt sich der TS 97
hervorragend in das Gesamtbild
der Tir ein.

Zertifiziert nach ISO 9001.

Fiir den Planer

» Hochwertige Architektur-
|6sung fir den gehobenen
Innenausbau.

Harmonisches Erscheinungs-
bild durch einheitliche
Lange von SchlieBer und
Gleitschiene.

Einteilige Front ohne Nuten
und Befestigungspunkte.

Fiir den Anwender/Benutzer

= Hoher Begehkomfort und voll
kontrolliertes, zuverlassiges
SchlieBen mit einstellbarem
Endschlag.

SerienmaBige Offnungs-
begrenzung zum Schutz von
Wand und Tdr.

Daten und Merkmale TS 97
SchlieBkraft stufenlos einstellbar GroBe EN2-4
Allgemeine Tiren? < 1100 mm )
AuBentiren, nach auBen &ffnend? -
Feuer- und Rauchschutztiiren? °
Gleiche Ausfiihrung fur DIN-L- und DIN-R ®
Gesténge Gleitschiene )
SchlieBgeschwindigkeit tber Ventil stufenlos einstellbar ®
Endschlag tber Ventil stufenlos einstellbar [
Offnungsbegrenzung mechanisch [ )
SchlieBverzdgerung
Offnungsdampfung -
Feststellung O
Gewicht in kg 2,5
Abmessungen in mm Lange 340
Bautiefe 37
Hohe 49
TarschlieBer geprift nach EN 1154 [ )
C€-Kennzeichnung fir Bauprodukte )

®ja - nein O Option

D Fir besonders schwere Tiren und fur Ttren, die gegen Winddruck schlieBen

mussen, empfehlen wir DORMA TS 93.

E Eignungsnachweis

Der TS 97 ist vom Staatlichen
Materialprifungsamt, Dortmund,
nach EN 1154 gepriift.

Die herzférmige Nockenscheibe

Ein Eignungsnachweis der zu
verwendenden Feuer- und
Rauchschutztir mit dem TS 97
ist zusatzlich erforderlich.

Benutzerfreundliches und

Nm
und der Lineartrieb des TS 97 zugleich zuverlassiges SchlieBen
40 sorgen fir eine leichte Betati- durch das erst in der Endphase
30 gung der Tir durch ein stark ansteigende SchlieBmoment.
20 abfallendes Offnungsmoment.
I So haben selbst Kinder, alte
10 Menschen und Behinderte keine s )ffnungsmoment
0 | | | | J Muhe mehr, Turen zu 6ffnen. m SchlieBmoment
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ZUBEHOR

Glastiirschuh fiir TS 97

Zur Befestigung des SchlieBers
an Ganzglastiiren — keine Glas-
bearbeitung wie Ausnehmungen
und Bohrungen erforderlich.
Der TS 97 mit Glastiirschuh
ist mit DORMA ARCOS Studio
und ARCOS Office/Junior
Office Bandern zu verwenden.

LIEFERUMFANG UND ZUBEHOR

TS 97 GLEITSCHIENEN-TURSCHLIESSER
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Gleitschienen-TiirschlieBer TS 97

Rastfeststelleinheit

GroBe EN 2 - 4 13000100
Gleitschiene
S——— ‘
130100xx
Glastiirschuh
‘ i
e : 130002xx
Bestell-Nummer: Farbe XX Auch in Design-Ausfihrung ,Design* bezieht sich auf
W] = SchlieBer mit silberfarbig eloxiert 01 lieferbar: die Oberflachenausfihrung
Gleitschiene, komplett weil3 (vgl. RAL 9016) 11 Edelstahl Design 04 der Produkte
A = Zubehor Sonderfarbe 09 Messing poliert 05
GleitschienentirschlieBer im verwendbar. Mit Standard- Zubehor Farbe

Contur Design mit stark
abfallendem Offnungsmoment.
Geprift nach EN 1154, mit
CE-Kennzeichnung. Einheit-
liche Lange von TirschlieBer
und Gleitschiene. SchlieBkraft
EN 2-4, SchlieBgeschwindig-
keit und Endschlag stufenlos
einstellbar. DIN-L und DIN-R

gleitschiene und Offnungs-
begrenzung.

[ Rastfeststelleinheit
O Glastirschuh

O silberfarbig eloxiert

O weif3 (vgl. RAL 9016)

[ Edelstahl Design

[ Messing poliert

O Sonderfarbe
(vgl. RAL

)

Fabrikat
DORMA TS 97

DORMA



TS 97 GLEITSCHIENEN-TURSCHLIESSER

SERIENMASSIGE UND OPTIONALE FUNKTIONEN

Die Funktionen des TS 97
kénnen individuell an die
jeweilige Tirsituation ange-
passt und auf unterschiedliche
Anforderungen abgestimmt
werden.

Die SchlieBgeschwindigkeit
und der Endschlag des TS 97
sind (ber Ventile stufenlos
einstellbar.

Die SchlieBkraft kann beim
TS 97 stufenlos auf GroBe
EN 2-4 eingestellt werden.

Die integrierte mechanische
Offnungsbegrenzung des

TS 97 ist progressiv gedampft
und schiitzt bei normaler Tar-
begehung sowohl Wande als
auch Tdren vor Beschadigung
durch zu weites Offnen.

Sie kann auf einen Offnungs-
winkel zwischen 80° und
max. 120° eingestellt werden.
Die Offnungsbegrenzung ist
keine Uberlastsicherung und
ersetzt in vielen Féllen nicht
den Tiirstopper.

Die Rastfeststelleinheit ermog-
licht ein exaktes Feststellen
von Tiren ohne Rickfederung
bis zu einem Offnungswinkel
von ca. 120°.

Die Rastfeststelleinheit ist
sowohl fur DIN-L- als auch fir
DIN-R-Tlren geeignet und

ist zur Nachriistung der Gleit-
schiene vorgesehen.

Nicht fiir Feuer- und Rauch-
schutztiiren.

§<i§§;5555;222§%237[

1 2
@ = Tiirstopper

1 Stufenlos einstellbare
SchlieBgeschwindigkeit im
Bereich von 150° - 0°.

2 Stufenlos einstellbarer
Endschlag im Bereich von
7°-0°.

3 Stufenlos einstellbare
SchlieBkraft.

//
ca. 12 &

Offnungsbegrenzung

Feststellbereich

DORMA
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DORMA Deutschland GmbH
DORMA Platz 1

58256 ENNEPETAL
DEUTSCHLAND

Tel. +49 2333 793-0

Fax +49 2333 793-4950
www.dorma.de

DORMA Schweiz AG
Lerchentalstrasse 2a
CH-9016 St. Gallen
SCHWEIZ
Kundendienst:

Tel. +41 844 22 00 22
Technischer Support:
Tel. +41 844 22 00 21
Vertrieb:

Tel. +41 844 22 00 20
Fax +41 71 886 46 56
www.dorma.ch

DORMA Austria GmbH
Pebering Strass 22
5301 EUGENDORF
OSTERREICH

Tel. +43 6225 8636-0
Fax +43 6225 2659-00
www.dorma.at
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