
Witterungsbeständiges Hangschloss
Y220
 

Vorteile auf einen Blick

Witterungsbeständige Hangschlösser für die Nutzung im Freien
Doppelkugellager-Schließmechanismus für zusätzliche Sicherheit

Produktbeschreibung

Robustes, mehrschichtiges Stahlkörper-Schutzsystem
Keilnutabdeckung verhindert Verrosten
Schlüssel wird in unverriegelter Position einbehalten
Schlüssel zur Entriegelung

Hinweis

Ausführung verschiedenschließend (VS) in Blisterverpackung oder gleichschließend (GS) im Karton

Bestellbare Varianten

A_PIM_B
reite=
5.291666

A_PIM_H
oehe=
5.291666

A_PIM_B
uegelsta
erke=
7.937499

A_PIM_B
uegelhoe
he=
7.937499

A_PIM_S
chluessel
grundaus
stattung
=
13.22916
5

A_PIM_S
chliessun
gsart=
7.937499

A_PIM_V
erpackun
gsmenge
=
10.58333
2

Artikelnummer EAN

Y220 17163 4893862027591 53 49 6 22 2 VS 1
Y220 17164 4893862027607 53 49 6 22 4 GS 3
Y220/51/118/1/B/YXXX  53 49 6 22 2 GS 1
Y220 17165 4893862027614 62 54 9,5 26 3 VS 1
Y220/61/123/1/B/YXXX  62 54 9,5 26 2 GS 1
Y220 02762 6001843171654 72 59 11 31 2 VS 1
Y220/71/130/1/B/YXXX  72 59 11 31 2 GS 1
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